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Reseni dle vyhlasky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2- DSP
A/ seznam pouzitych podkladd pro zpracovani

B/ stru€ny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, u€elu uziti, popfipadé popisu a zhodnoceni
technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

C/ rozdéleni stavby do pozarnich useku
D/ stanoveni pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpe¢nost a posouzeni velikosti pozarnich Usekl
E/ zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéra z hlediska jejich pozarni odolnosti,

F/ zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupefi hoflavosti, odkapavani v podminkach pozaru, rychlost Sifeni
plamene po povrchu, toxicita zplodin hofeni apod.),

G/ zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni druhG a poctu
unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni,

H/ stanoveni odstupovych, popfipadé bezpelnostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru,
zhodnoceni odstupovych, popfipadé bezpecénostnich vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a
volnym skladiim,

| /ur€eni zplGsobu zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitfnich a vnéjSich odbérnich mist, popfipadé
zplUsobu zabezpeceni jinych hasebnich prostfedkd u staveb, kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku,

J/ vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatfeni k zajiSténi bezpecnosti osob provadéjicich haseni
pozaru a zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku,

K/ stanoveni poctu, druhi a zpusobu rozmisténi hasicich pfistrojli, popfipadé dalSich vécnych prostfedka pozarni
ochrany nebo pozarni techniky,

L/ zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zafizeni,
vytapéni apod.) z hlediska poZadavk( pozarni bezpecnosti,

M/ stanoveni zvlastnich poZadavk( na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo sniZzeni hoflavosti
stavebnich hmot.

N/ posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi, nasledné stanoveni podminek a
navrh zplsobu jejich umisténi a instalace do stavby.

O/ rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpe€nostnich znacek a tabulek v€etné vyhodnoceni mist, na kterych se
nachazi vécné prostfedky pozarni ochrany a pozarné bezpecnostni zafizeni

Prilohy: Situace, Pudorysy, Vypocet pozarné nebezpecného prostoru

Al seznam pouzitych podkladd pro zpracovani
A.1/ Projektové podklady

- dokumentace ke slou¢enému Uzemnimu a stavebnimu fizeni, Ing. Petr Sukdolak - ICO 43799612,
Autorisovany inzenyr CKAIT, aut. & 0007333, Tel: 326 531 826 (827), e-mail: sukdolak@seznam.cz,
ATELIER PS, Fibichova 55, 261 01 P¥ibram 2

A.2/ Normy a vyhlasky
«CSN 730802, 730804, 730810, 730818, 730833, 730873, 730834, CSN EN 13501 — 1, 13501 — 5,


mailto:sukdolak@seznam.cz

Zakony, vyhlaska, nafizeni vliady
Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon ¢&. 186/2006 Sb., o zméné nékterych zakonu souvisejicich s pfijetim stavebniho zakona a zakona o
vyvlastnéni.

Vyhl. €. 268/2009 Sb., vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisl
Vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu
Vyhl. €.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci dle eurokod(i , Zoufal + kol.

B/ struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vySky stavby, Géelu uziti, popfipadé
popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

Dotéené pozemky &. 613/3, 613/6 a st. 106 v k.u. Kvétnice se nachazi v oploceném arealu Obecniho
Ufadu v ul. K Dobro¢ovicim. Pozemek €. 613/6 dfive slouzil jako zahrada, na pozemku €. 613/3 nyni stoji
garaze a pristfesky pro potfeby Obecniho Ufadu Kvétnice, ktery stoji na pozemku ¢&. st. 106.

Zamérem investora je novostavba MS.

Jedna se o dvoupodlazni novostavbu matefské Skoly. Navrzeny objekt bude mit padorys ve tvaru T,
neboli dvou k sobé umisténych obdélniki o vnéjSich rozmérech 12x36,82m a 9x9,27m. Vstup do objektu je
umistén na jizni fasadé mensiho obdélniku.

Objekt bude zastfeSen plochou stfechou s hydroizolaéni stfesni folii. VySka objektu bude max. 7m od
+0,000.

Objekt je FfeSen jako modulova stavba. Vyhoda této stavby spociva v rychlosti vystavby. Na hale vyrobniho
zavodu bude kompletné modul vybaven, pfipraven k osazeni na zaklady a pfipojen k technickym sitim.

Ve vstupnim podlazi objektu je navrZzen vstupni hala se schodistovou chodbou a kancelafi Feditele,
dale pak dvé herny/leharny s kapacitou 25 déti v&. skladu lehatek se svym hygienickym zazemim. Obé&ma
tfidam slouzi spole¢na vydejna jidla. V bezprostfedni vzdalenosti schodistové chodby je vytah, Satny pro
ucitelky se svym WC a sprchou a sklady lGzkovin.

Ve 2.NP je navic navrZena jesté technickd mistnost a uebna.

Projektova dokumentace je vypracovana ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni dle §
105 zakona €. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
Projektova dokumentace v pIném rozsahu akceptuje pfilohu €.5 k vyhlasce ¢.499/2006Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Projektova dokumentace pozarné bezpecénostni feSeni je vypracovana v rozsahu §41 odst.2, 3 Vyhl.
€. 246/2001 Sb.
Projektova dokumentace je fe$ena dle CSN 730802 a souvisejicich norem.

Navrhovany objekt - konstrukéni a materialové reseni:

Zaklady: Pro zaloZeni objektu budou provedeny zakladové patky 600x600mm a 1000x1000mm do
nezamrzné hloubky, min. 1,0m pod Urovni upraveného terénu. Patky a pasy budou z betonu C16/20.

Nosné konstrukce: Konstrukéné je objekt modulovou stavbou. Nosnou konstrukci tvofi ocelova
svarovana konstrukce z tenkosténnych profild. Moduly budou vyrobeny a kompletovany ve vyrobni hale,
nasledné dopraveny na stavbu a osazeny na betonové patky. Po osazeni budou moduly navzajem svafeny a
nasledné dokompletovany.

Obvodovy plast : Obvodové stény jsou lehké, vypliiové - rost vyplnény tepelnou mineralni izolaci z
vnitini strany parotésna zabrana zaklopena SDK deskami. Z venkovni strany je rost zaklopen
cementovldknitymi deskami.

Na spodni stranu stropnic je kotven rost vyplnény mineralni izolaci. Z vnitini strany je parotésna
zabrana oplasténa SDK deskami, v mistnostech se zvySenou vilhkosti opatfenymi keramickymi obklady.
Stfecha navrzeného objektu bude plocha se sklonem 1°.

Vnitini pfi€ky : VSechny vnitfni stény nejsou nosné. Vnitini pfi¢ky tvofi sténovy ram z pozinkovaného



plechu tl. 0,9mm s mineralni izolaci tl. 100mm, oplastény SDK deskami. V mistnosti se zvySenou vihkosti
bude rost oplastén keramickym obkladem tl. 10 mm.

VypIné otvord : Okna budou provedena plastova s izolaénim trojsklem v bilé barvé. Dvefe vchodové
plastové, s plastovou vyplini v bilé barvé. Dvefe vnitini jednokfidlé dfevéné v obloZkové ocelové zarubni.

Tepelné izolace : Tepelna izolace stfechy bude zajisténa mineralni izolaci t1.150mm + 120mm EPS,
celkova tl. izolaci 270mm. U obvodové stény bude zajiSténa mineralni izolaci tl. 150mm a EPS 120mm.
Podlaha bude izolovana mineralni izolaci tl. 150 mm + XPS tl. 50mm, celkova tl. izolaci 200mm.

Hydroizolace : Hydroizolace proti zemni vlhkosti nebudou provadény. Objekt bude osazen na
patkach nad terénem a pod nim bude vétrana mezera. Skladby stén a strop budou s parotésnou folii.
Krytina stfechy bude z hydroizola¢ni PVC folie.

Upravy povrchil : Vnitfni stény objektu tvofi SDK desky. Mistnosti se zvy$enou vihkosti budou
opatfeny keramickym obkladem tl. 10mm. Fasada bude provedena systémem ETICS s EPS, povrch
zatiranou akrylatovou omitkou, zrno 1,5mm

Osobni vytah

V objektu je navrzen osobni vytah. Toto zafizeni bude ucelenou technologickou dodavkou, ktera
bude dodana a montovana véetné zhotoveni kompletni technické dokumentace, dopravy na stavbu,
nevratnych oball (vcetné jejich likvidace) a vydani prohlaseni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb. Vytah neni
urcéen k evakuaci osob v pfipadé vzniku pozaru.

Vytahova Sachta nebude pevné spojena s okolnimi sténami. Ocelova konstrukce vytahové Sachty
bez vyplné bude soucasti dodavky vytahu. Ocelova konstrukce bude bodové kotvena do podlahové a stropni
konstrukce objektu pres pruzné podlozky eliminujici pfenos vibraci. Soucasti vyrobni dokumentace vytahu
bude zpracovani tohoto kotveni.

Vytahova Sachta bude vestavéna do Sachty uvnitf modulové stavby. Vytahova Sachta bezprostfedné
nesousedi s akusticky chranénymi mistnostmi.

Jedna se o bezstrojovnovy vytah.

Realizace bude provedena dle platnych CSN. Kabina je navrzena s ohledem na poZadavky osob se
snizenou schopnosti pohybu a orientace a bude o vnitftnim rozméru min. 1100/1400mm. dle vyhl. €.
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

. celkova vyska he=7,1m
. pozarni vyska h=3,6m
. Zastavéna plocha 562,31m?
. Uzitna plocha 927,4 m?
. Konstrukéni systém objektu musi byt nehoflavy DP1 v souladu s vyhl. 23/2008 O

technickych podminkach pozarni ochrany staveb, § 23.

C/ rozdéleni stavby do pozarnich aseku

Stavba je v souladu s vyhl. £.23/2008 Sb., rozdélena na nasledujici poZarni useky:
N1.01 Kancelaf, m.¢. 1.03

N1.02 Ugebna MS (m.&. 11.01-11.07)

N1.03 Ugebna MS (m.&. 12.01-12.06)

N1.04 Zazemi, pfipravna pokrmu (1.04-1.10)

N1.05/N2 — NUC - B.PR.

N2.01 U¢ebna (m.¢. 2.02)

N2.02 Ugebna MS (m.&. 21.01-21.06)



N2.03 Ugebna MS (m.&. 22.01-22.05)
N2.04 Zazemi, pfipravna pokrmu (2.02-2.09)
V1 - osobni vytah

D/ stanoveni pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpeénost a posouzeni velikosti pozarnich
usekul

Pozarni Gsek N1.01 (dle CSN 73 0802, tab. B.1, pol. 1)

Cislo m. GCel mistnosti  plocha (m?)  py(kg/m?) a
1.03 kancelar 17,9 42 1,0

Pozarni Gsek NO1.1 je dle tab. 8 , CSN 73 0802 zafazen do Il. stupné P.B.

Mezni ptidorysna plocha pozarniho Useku (3/5,9m) vyhovuje (dle tab. 9 CSN 73 0802 jsou max rozméry
62,5m/40m).

Pozarni usek N1.02

Cislo m. Géel mistnosti  plocha (m?)  pa(kg/m?) an

11.01 Satna 19,4 75 1.1

11.02 herna, l0zka 110,7 35 0,9
11.04 umyvarna 12,96 5 0,7
11.05 wc 8,74 5 0,7
11.06 uklid 1,47 5 0,7
11.07 wc 1,32 5 0,7

S=154,59m?, p,=35,14 kg/m?, a,=0,95, ps=10kg/m? a,=0,9, a=0,95, b=0,8, c=1
pv = 34,30 kg/m?
Pozarni Gsek N1.02 je dle tab. 8 , CSN 73 0802 zafazen do Il. stupné P.B.

Mezni pudorysna plocha pozarniho Gseku (15,2/11,6m) vyhovuje (dle tab. 9 CSN 73 0802 jsou max
rozmeéry 62,5m/40m).

Pozarni usek N1.03

Cislo m. GGel mistnosti  plocha (m?)  pakg/m?) an

12.01 Satna 19,4 75 1,1
12.02 herna, ldzka 110,7 35 0,9
12.04 umyvarna 14,75 5 0,7
12.05 wc 8,74 5 0,7
12.06 wc 1,28 5 0,7

S= 154,87 m?, p,=34,3 kg/m? a,=0,95, ps=10kg/m2 a,=0,9, a=0,95, b=0,8, c=1
p. = 34,30 kg/m?
Pozarni Gsek N1.03 je dle tab. 8 , CSN 73 0802 zafazen do Il. stupné P.B.

Mezni padorysna plocha pozarniho Gseku (15,2/11,6m) vyhovuje (dle tab. 9 CSN 73 0802 jsou max
rozmeéry 62,5m/40m).

Pozarni usek N1.04

Cislo m. GCel mistnosti  plocha (m?)  pa(kg/m?) an
1.04 chodba 16,83 5 0,8
1.05 techn. m. 4,71 15 0,9
1.06 Satna 6,53 75 1,1
1.07 hyg. zazemi 3,49 5 0,7
1.08 sklad l0zek 3,37 60 1,05
1.09 pfipravna jidla 36,02 30 0,95
1.10 sklad 3,69 60 1,05

S=74,64 m?, p,=17,8 kg/m?, a,=1, ps=10kg/m? a;:=0,9, a=1, b=0,9, c=1



p. = 25,02 kg/m?
Pozarni Gsek N1.04 je dle tab. 8 , CSN 73 0802 zafazen do Il. stupné P.B.

Mezni padorysna plocha pozarniho Useku (9,3/11,6m) vyhovuje (dle tab. 9 CSN 73 0802 jsou max rozméry
62,5m/40m).

Pozarni usek N1.05/N2

Nechranéna Unikova cesta — prostor B.P.R. , zafazena do I. stupné P.B., S=91,7m?> m?, (pvmax= 7,5 kg.m?,
a=0,8)

Pozarni usek N2.01

Cislo m. Géel mistnosti  plocha (m?)  pa(kg/m?) an

2.02 ucebna 38,62 .. 25 0,8

S= 38,62 m?, p,.=25 kg/m?, a,=0,8, ps=10kg/m? a,=0,9, a=0,85, b=0,9, c=1
pv = 26,77 kg/m?

Pozarni Gsek N2.01 je dle tab. 8 , CSN 73 0802 zafazen do Il. stupné P.B.

Mezni pGdorysna plocha pozarniho Useku (6,8/5,8m) vyhovuje (dle tab. 9 CSN 73 0802 jsou max rozméry
70m/44m).

Pozarni usek N2.02

Cislo m. GCel mistnosti  plocha (m?)  pa(kg/m?) an

21.01 Satna 25,02 75 1,1
21.02 herna, ldzka 110,7 35 0,9
21.04 umyvarna 14,45 5 0,7
21.05 wc 8,74 5 0,7
21.06 uklid 1,47 5 0,7

$=160,38 m?, p,=36,5 kg/m?, a,=0,95, ps=10kg/m? a;=0,9, a=0,95, b=0,8, c=1
p. = 35,34 kg/m?
Pozarni Gsek N2.02 je dle tab. 8 , CSN 73 0802 zafazen do Il. stupné P.B.

Mezni ptdorysna plocha pozarniho Useku (15,2/11,6m) vyhovuje (dle tab. 9 CSN 73 0802 jsou max
rozmeéry 62,5m/40m).

Pozarni usek N2.03

Cislo m. GCel mistnosti  plocha (m?)  pa(kg/m?) an

22.01 Satna 19,04 75 1,1
22.02 herna, lUzka 110,7 35 0,9
22.04 umyvarna 4,05 5 0,7
22.05 wc 8,17 5 0,7
22.06 umyvarna 3,69 5 0,7
22.07 wc 8,74 5 0,7

S= 154,39 m?, p,=34,3 kg/m? a,=0,95, ps=10kg/m? a,=0,9, a=0,95, b=0,8, c=1
p. = 34,30 kg/m?
Pozarni Usek N2.03 je dle tab. 8 , CSN 73 0802 zafazen do Il. stupné P.B.

Mezni ptdorysna plocha pozarniho Useku (15,2/11,6m) vyhovuje (dle tab. 9 CSN 73 0802 jsou max
rozmeéry 62,5m/40m).

Pozarni usek N2.04

Cislo m. GCel mistnosti  plocha (m?)  pa(kg/m?) an
2.03 chodba 16,83 .. 5 0,8
2.04 sklad 12,14 60 0,95
2.05 wc 1,64 5 0,7
2.06 hyg. zazemi 1,73 5 0,7
2.07 techn. m. 8,37 15 0,9



2.08 pfipravna jidla 36,02 30 0,95
2.09 sklad 3,58 60 1,05

S=80,31 m?, p,=17,8 kg/m?, a,=1, ps=10kg/m? as=0,9, a=1, b=0,9, c=1
pv =25,02 kg/m?
Pozarni Usek N2.04 je dle tab. 8 , CSN 73 0802 zafazen do Il. stupné P.B.

Mezni padorysna plocha pozarniho Useku (9,3/11,6m) vyhovuje (dle tab. 9 CSN 73 0802 jsou max rozméry
62,5m/40m).

V1 — osobni vytah — dle CSN 73 0802 — zafazeno do Il. stupné P.B.

E/ zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavért z hlediska jejich pozarni
odolnosti

Pozadavky na pozarni odolnost konstrukci:
Pro Il. stupen pozarni bezpecnosti je v nadzemnich podlazich stanoven pozadavek na pozarné délici
konstrukce v poslednim nadzemnim podlazi 15 minut, v ostatnich nadzemnich podlazich 30minut.

Pro Il. stupef pozarni bezpecnosti je v nadzemnich podlazich stanoven poZzadavek na nosné konstrukce v
poslednim nadzemnim podlazi 15 minut, v ostatnich nadzemnich podlazich 30minut.

Pro nosnou konstrukci stfrechy je dana pozarni odolnost 15 minut. Na stfesni plast nevznika na zakladé
SPB pozadavek pozarni odolnosti;

Stropni konstrukce — nosna konstrukce uvnitf pozarniho Useku, ktera zajistuje stabilitu objektu musi
vykazovat pozarni odolnost alespon 30 minut.

Pro dvefe (pozarni uzavéry otvor() je stanoven pozadavek EW 15 DP3 + C, smérem do N1.05/N2 — NUC -
B.P.R - EI15 DP3+C

Pro vytah je pozadovana pozarné délici konstrukce EW30DP2 a pozarni uzavéry otvorli EW15DP2.

Dle nového znéni normy CSN 760810, éervenec 2016:

Prostupy poZarné délicimi konstrukcemi dle &l. 6.2 CSN 730810 ( uréeno zejména pro dodavatele) - citace
dle CSN :

Pozn. &l. 6.2.1

Prostupy rozvodu a elektroinstalaci, technickych a technologickych zafizeni, el. rozvodd a podobné maji byt
navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se
vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjSim povrchiim prostupujicich zafizrni, a to ve stejné
skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce miize
byt pfipadné i zaménéna v dotahované ¢asti k vnéjSim povrchiim prostupll za pfedpokladu, Ze nedojde ke
shiZeni poZarni odolnosti konstrukce.

Tésnéni prostupll se provadi:

a) realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku pozarni prfepazky nebo ucpavky (El v pozarné délici
konstrukci El nebo REI, E v pozarné délici konstrukci | nebo EW a REW)

nebo

b) dotésnénim hmotami tfidy na ohef A1 nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pokud se nejedna o
prostupy okolo chranénych Unikovych cest (nebo okolo pozarnich a evakuacnich vytah()

podle bodu b) Ize postupovat v nasledujicich pfipadech:

1) Jedné se o prostupy zdénou nebo betonovou kci a jedna se o max 3 potrubi s trvalou naplni vodou
nebo jinou nehoflavou kapalinou. Potrubi musi byt tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a nebo musi
mit vnéjSi pramér potrubi max 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupt musi byt nehoflavé
tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a to s pfesahem min 500mm na obé strany.



2) 2)jedna se o jednotlivy prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vnéjSim primérem kabelu do
20mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové, ale i v SDk nebo sendvicové
konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Prostupy rozvodu a instalaci (napfiklad vodovod, plynovod), technologickych zafizeni a elektrickych
rozvodu (kabell, vodié) pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény (¢lanek 8.6.1 CSN 730802),
tésnici konstrukce prostupt musi vykazovala stejnou pozarni odolnost jako ma pozarné délici konstrukce,
nepozaduje se vSak vy$si pozarni odolnost nez 60 minut (podle CSN EN 1363-1). Hmoty pouZzité pro
ut&snéni smé&ji mit stuper hoflavosti nejvyse C1 - t&Zce hotlavé (podle CSN 73 0862). Ochranéné prostupy
musi tedy vykazovat stejné pozarni parametry jako pozarni stavebni konstrukce, kterou prochazeji, neboli
musi byt dodrzena kritéria El (t). Kde E (t) znamena celistvost konstrukce po celou dobu pozarni odolnosti t a
| (t) pfedstavuje limitni teplotu na neohfivané strané, jiz nesmi byt dosazeno za dobu pozarni odolnosti t.

Dle nového znéni normy CSN 760810, éervenec 2016:

Vnéjsi tepelné izolace se provadi ucelenou sestavou vnéjsiho zatepleni, ktera musi byt z hlediska reakce
na ohen hodnocena jako celek (ETICS). Pro dany objekt s pozarni vySkou mensi nez 12 m musi byt pro
vnéjsi zatepleni splnény tyto minimalni poZzadavky:

a) Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na oher B
B) Tepelné izolacni materidly musi vykazovat tfidu reakce na ohen alespori E.

%) Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazovat index $ifeni plamene is = 0 mm.min”'
8) Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou konstrukci.

Posouzeni pozarni otevienosti obvodovych stén:

V daném pfipadé je jako izolace navrZen polystyrén v tl. 120 cm s objemovou hmotnosti 14 - 20 kg/m3 —
EPS 70 F . Tl. tepelného izolantu je mensi nez 200mm, neni tfeba hodnotit poZarni otevienost ploch.

Osobni vytahy u objektd s pozarni vySkou do 30m:

Vytah — vytahova Sachta bude tvofit samostatny pozZarni Usek, jedna o vytah ur€eny pouze pro dopravu osob
vytahova klec musi byt provedena z vyrobkii tfidy reakce na oheit A1 nebo A2

Vytah bude vybaven nahradnim zdrojem, ktery v pripadé vypadku napajeni zajisti automatické sjeti
kabiny do nejblizsi nizSi nebo vyssi stanice.

Vytahova Sachta oddélena pozarnim uzavérem s pozarni odolnosti EW15DP1+C, ohranicujici konstrukce
Sachty budou s PO EI30DP1

Konstrukce ohranicujici prostor Sachty v¢etné dvefi bude provedena z konstrukci DP1

Odvétrani vytahové Sachty: Vytahovou Sachtu se doporucuje odvétrat vné objektu v Urovni nebo nad
urovni nejvyssi polohy vytahové kabiny.
Hodnoceni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci:

Konstrukéni systém objektu musi byt nehoilavy DP1 v souladu s vyhl. 23/2008 O technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, § 23.

Pozarni odolnost nosnych, nenosnych pozarné délicich konstrukci (véetné obvodovych):
A) Pozarni odolnost ocelovych konstrukci obvodovych stén, stropu, stfechy a schodist bude prokazana
statickym vypoctem.
Pfipadné bude pozarni odolnost konstrukce dana SDK obkladem s deklarovanou pozarni odolnosti
dle technického listu vyrobce.

B) Pozarni odolnost nosnych, nenosnych a pozarné délicich konstrukci mize byt také prokazana napf.



posudkem Akreditované zkusebni laboratofe

C) Pripadné bude pozarni odolnost konstrukci dana SDK obkladem, SDK konstrukci s deklarovanou
pozarni odolnosti dle technického listu vyrobce.

Pozarni odolnost nosnych, nenosnych pozarné délicich konstrukci (véetné obvodovych), reSené
pomoci SDK konstrukci musi splihovat pozarni odolnost El 15 nebo El 30 minut - obklad musi provést
a garantovat odborné zpuUsobila certifikovana firma, bude doloZen pozarni atest a certifikat firmy opravnéné
k montazi + Cestné prohlaseni firmy o jakosti a kompletnosti provedenych praci pro jednotlivé konstrukce
(garance pozarni odolnosti).

Pozarni odolnost pozarnich uzavéru otvoru - pozarnich dvefi je nutno dolozit pfi kolaudaci pozarni atest a
protokol vyrobce o shodé vyrobku dle zak. 22/1997 Sb.

Zaveér :_Stavebni konstrukce objektu v souladu s pol.1-11 tab.12 CSN 73 0802 jsou za vy$e uvedenych
podminek vyhovujici. U kolaudace budou doloZeny pozZarni atesty a prohlaSeni o provedené praci.

rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin horeni apod.)

Pozadovana pozarni odolnost je splnéna, pozadavky na hoflavost stavebnich hmot jsou feSeny v ¢asti E.

G/ zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zdsahu, evakuace osob, zvirat a majetku a stanoveni
druhi a poétu Unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

¢ Pocet a druh unikovych cest v objektu, posouzeni délky unikovych cest:

Z PU N1.02, N1.03, N2.02, N2.03 — oddéleni MS vedou vzdy dvé nechranéné unikové cesty. U oddéleni MS
umisténych v 1.np je jedna cesta pfimo na volné prostranstvi, druhd, pres prostor PU N1.05/N2 také na
volné prostranstvi. Max. délka: 27,5m

U oddé&leni MS umist&nych ve 2. np je jedna cesta pfes venkovni schodi$té na volné prostranstvi, pres
prostor PU N1.05/N2 také na volné prostranstvi. Max. délka: 38,5m

Dle tab. 18 CSN 73 0802 je max délka unikové cesty pfi a = 1 max 40m — vyhovuje

Z PU N1.04, N2.04 vede 1 NUC pres prostor PU N1.05/N2 na volné prostranstvi a dalsi pfes oddéleni MS.
Max. délka: 32,5m

Dle tab. 18 CSN 73 0802 je max délka unikové cesty pfi a = 1 max 40m — vyhovuje

Z PU N1.01 vede NUC piimo na volné prostranstvi a NUC pres prostor PU N1.05/N2 na volné prostranstvi,
Max. délka: vyhovuje

Z N2.01 pres prostor PU N1.05/N2 na volné prostranstvi vede jedna NUC. V souladu s &l. 9.10.2 délka NUC
meéfena od vstupnich dvefi, max. délka: 19,6m

Dle tab. 18 CSN 73 0802 je max délka jedné tnikové cesty pfi a = 1 max 25 m — vyhovuje

Dle CSN 73 0802 9.9.1 Nesmi se uzit jedné unikové cesty z poZarniho Useku, kde je trvale vice nez 12 osob
neschopnych samostatného pohybu nebo osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace — tato
podminka musi byt splnéna, v PU se mGze nachazet skupina max. 12 déti.

¢ Pocet osob v objektu

Pozarni isek N1.01 dle CSN 73 0818, tab.1, :
Cislom. Gcel mistnosti  plocha (m?)  plocha na 1 os. pocet osob
1.01 kancelar 17,09 5 4
. Enioi=4
Pozarni usek N1.02 dle CSN 73 0818, tab.1, :
oddéleni MS (dle projekénich podkladt max 27 déti + 2x ugitel) 27*1,3+2*1,3=37,7... En1.02=38

Pozarni isek N1.03 dle CSN 73 0818, tab.1, :
oddéleni MS (dle projekénich podklad(l max 27 déti + 2x ucitel) 27*1,3+2*1,3=37,7... En1.03=38

Pozarni isek N1.04 dle CSN 73 0818, tab.1, :
PFipravna jidla (dle projek¢nich podkladd max 3osoby) 3*1,3=3,9... En1.04=4



Pozarni isek N2.01 dle CSN 73 0818, tab.1, :
tfida (dle projekénich podkladt max 12 déti + 2x ugitel) 12*1,3+2*1,3=15,6... Enz.01=16

Pozarni Usek N2.02 dle CSN 73 0818, tab.1, :
oddéleni MS (dle projekénich podkladi max 27 déti + 2x ucitel) 27*1,3+2*1,3=37,7... En202=38

Pozarni usek N2.03 dle CSN 73 0818, tab.1, :
oddéleni MS (dle projekénich podklad(l max 27 déti + 2x ucitel) 27*1,3+2*1,3=37,7... Enz03=38

Pozarni usek N2.04 dle CSN 73 0818, tab.1, :
Pfipravna jidla (dle projekénich podkladi max 3osoby) 3*1,3=3,9... En204=4

¢ Posouzeni Sifky unikovych cest:
Posouzeni $itky NUC — z 2.np vedoucim PU N1.05/N2

Pocet déti (3-6 let) E, =27, s,=1,5
Ostatni E1 =5, s1=1

U= 1/K*(E1*s1+E2*s2+E3*s3) = 1/80(6*1+51*1,5)=1,03
K=80, s1=1, s,=1,5

U= 1,03- z toho vyplyva, ze z posuzovanych useku ve 2.np postaci Sitka nechranéné unikové cesty jeden a
pul danikového pruhu.

Pro $. 1,5 Unikového pruhu se povazuje za vyhovujici 8. dvefi 800mm — vyhovuje, Sitka schodisté 1200mm
- vyhovuje.

Posouzeni $ifky druhé NUC —vedouci z PU N1.02, N1.03, N2.02, N2.03 — venkovni schodiété, vstupy na
terén

Pocet déti (3-6 let) E2 =51, s2=1,5
Ostatni E1 =6, 1,3, s1=1

U= 1/K*(E1*s1+E2*s2+E3%s3) = 1/80(5*1+27*1,5)=0,56
K=80, s1=1 s So=1 5

U= 0,56- z toho vyplyva, Ze z posuzovanych Useku postaci Sifka nechranéné Unikové cesty jeden unikovy
pruh.

Pro §. 1 unikového pruhu &. dvefi 800mm — vyhovuje, Sitka schodist€ 900mm — vyhovuje.
Predpokladana doba evakuace — v objektu tohoto typu se dle 9.12.1 CSN 73 0802 nemusi uréovat.

Pozadavky na NUC:

Unikové cesty musi byt dle &l. 9.15.1 CSN 73 0802 dostate&né osvétleny dennim a umélym svétlem
alespon béhem provozni doby.

Vzhledem k charakteru vyuziti objektu je vhodné objekt vybavit nouzovym osvétlenim s vlastnim
napajenim.

Bude vyznacen smér Uniku fotoluminiscenénimi znackami dle CSN ISO 3864.

Dle poZadavku &1.5.5.9 CSN 73 0810 (CSN EN 179 ; Smérnice EU &. 86/106, &ast 2 - Pozarni bezpeénost,
konkrétné poZadavek 4.3.1.8.3 Bezpecnostni mechanismy dvefi) musi mit dvefe na unikovych cestach ve
sméru uniku osob kovani, které umozni po vyhlaseni poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrozZeni) otevieni
uzavéru ru¢né ¢i samocinné (bez uziti jakychkoliv nastroja), at’ jiz uzavér je bézné zamceny, zablokovany Ci
jinak zajistény proti vloupani apod., viz www.abloy.cz ; www.fab.cz. (zadlabaci panikovy zamek NEMEF) ;
jedna se o unikovy vychod na volné prostranstvi.
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H/ stanoveni odstupovych, popripadé bezpecénostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpeéného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popripadé bezpeénostnich vzdalenosti ve vztahu

k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a volnym skladiim

Obvodové stény musi vykazovat pozadovanou pozarni odolnost a netvofi tedy zcela ani Casteéné pozarné
otevienou plochu;

Zcela pozarné otevienou plochou jsou uzavéry otvorll v obvodovych sténach a jsou od nich stanoveny
odstupoveé vzdalenosti vymezujici poZarné nebezpeény prostor, Pro feSeni odstupovych vzdalenosti byl
vyuzit program: FrantiSekPelc, Vypocet odstupovych vzdalenosti, Pozarni inZzenyrstvi — dynamika pozaru,
stfedni plast netvori dle ¢l. 8.15.4, CSN 73 0802, pozarné otevienou plochu;

Pozarné nebezpedny prostor tvofeny feSenym objektem nezasahuje na objekty sousedni;

Obvodové stény feSeného objektu nejsou umistény v pozarné nebezpeéném prostoru objektl sousednich;
Pozarné nebezpelny prostor nepfesahuje hranici stavebniho pozemku

Uvedeny stav je v souladu s platnymi legislativnimi a normovymi pfedpisy; viz. pfiloha — situace PBR

1/ uréeni zplsobu zabezpecéeni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich

odbérnich mist, popfipadé zplisobu zabezpecéeni jinych hasebnich prostiedkt u staveb, kde nelze
pouzit vodu jako hasebni latku

Vné;jsi odbérova mista
Jako vnéjSi odbérni mista slouzi vodni nadrz — rybnik a hydranty na vodovodnim fadu.
Vodni nadrz: rybnik Navesni, vzdalenost cca 300m

Tabulka 1 pol.1 CSN 73 0873
Nejmensi poZadované vzdalenost od objektu je 600m — vyhovuje

Jako vnéjsi odbérni mista slouzi hydranty na vodovodnim fadu.
Tabulka 1 pol.1 CSN 73 0873
Nejmensi pozadovana vzdalenost hydrantu od objektu je 200m. (skute¢nost cca 100 m) - vyhovuje

Vnitini odbérova mista —
dle ¢l. 4.4.b CSN 73 0873 se rozvod vnitfni pozarni vody nepozaduje.

J/ vymezeni zdsahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni k zajiSténi bezpeénosti osob
provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, popfipadé
nastupnich ploch pro pozarni techniku

Objekt bude napojen z jizni ¢asti pozemku ze stavajici silnice lll. tfidy ul. K Dobro¢ovicum. Pro osobni i
obsluzna vozidla (policie, zachranna sluzba, zasobovani) je navrzen pfijezd vjezdovou posuvnou branou na
parkovisté. Odtud se pokracuje pésky

K objektim musi vést dle &l. 4.4.1, CSN 73 0833, pristupové komunikace (zpevnéné pozemni) Siroké
alespon 3,00 m, umoznujici pfijezd pozarnich vozidel alespon do vzdalenosti 20 m od vchodl do objektu,
coz je splnéno.

Prijezdové komunikace odpovidaji stanovenym pozadavkim

Nastupni plochy u objektu se nemusi zfizovat dle ¢1.12.4.4. CSN 73 0802 (vy$ka objektu je do 12 m)

K/ stanoveni po€tu, druht a zpisobu rozmisténi hasicich pristrojd, popripadé dalSich vécnych
prostiedkil poZarni ochrany nebo pozarni techniky,

Poé&et PHP dle CSN 730802
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PU N01.01: Plocha S=17,9m?, N02.01: Plocha S=38,62m?, N01.05/N2: Plocha S=91,7m?

nr=0,15 (S xa xc3)0,5=0,15(17,9x1x1+ 38,62x0,95x1+ 91,7x0,8x1)1/2=1,69 ......2 ks

Pocet PHP ve smyslu pfilohy 4, vyhl. €. 23/2008 Sb.

nHJ =6xnr=6x2=6HJ

V danych PU budou umistény 2 ks PHP PG6 s praskem ABC nebo dle CSN 38 9100....... hasici schopnost.
L21A+ 113B............. 6 HJ.

PU N01.02: Plocha S=154,59m?

n,=0,15 (S xa xc3)0,5=0,15(154,59 x 0,95 x 1)1/2=1,81 ......2 ks
Pocet PHP ve smyslu pfilohy 4, vyhl. &. 23/2008 Sb.

NnHJ =6xnr=6x2=6HJ

V daném PU budou umistény 2 ks PHP PG6 s praskem ABC nebo dle CSN 38 9100....... hasici schopnost....
21A+ 113B............... 6 HJ.

PU N01.03: Plocha S=154,87m?

nr=0,15(Sxa xc3)0,5=0,15(154,87 x 0,95 x 1)1/2=1,81 ...... 2 ks

Pocget PHP ve smyslu pfilohy 4, vyhl. &. 23/2008 Sb.

nHJ =6xnr=6x2=6HJ

V daném PU budou umistény 2 ks PHP PG6 s praskem ABC nebo dle CSN 38 9100....... hasici schopnost.
L21A+ 113B...........s 6 HJ.

PU N01.04: Plocha S=74,64m?

nr=0,15(Sxa xc3)0,5=0,15(74,64 x 1 x1)1/2=1,21 ...... 2 ks

Pocet PHP ve smyslu pfilohy 4, vyhl. &. 23/2008 Sb.

nHJ =6xnr=6x2=6HJ

V daném PU budou umistény 2 ks PHP PG6 s praskem ABC nebo dle CSN 38 9100....... hasici schopnost.
L21A+ 113B.............. 6 HJ.

PU N02.02: Plocha S=160,38m?

nr=0,15(Sxa xc3)0,5=0,15(160,38 x 0,95 x 1)1/2=1,85 ...... 2 ks
Pocget PHP ve smyslu pfilohy 4, vyhl. €. 23/2008 Sb.

nHJ =6xnr=6x2=6HJ

V daném PU budou umistény 2 ks PHP PG6 s praskem ABC nebo dle CSN 38 9100....... hasici schopnost....
21A+ 1M3B.............. 6 HJ.

PU N02.03: Plocha S=154,39m?

nr=0,15(Sxa xc3)0,5=0,15(154,39 x 0,95 x 1)1/2=1,81 ...... 2 ks

Pocet PHP ve smyslu pfilohy 4, vyhl. €. 23/2008 Sb.

nHJ =6xnr=6x2=6HJ

V daném PU budou umistény 2 ks PHP PG6 s praskem ABC nebo dle CSN 38 9100....... hasici schopnost.
L21A+ 113B........., 6 HJ.

PU N02.04: Plocha S=80,31m?

nr=0,15(Sxa xc3)0,5=0,15(80,31 x1x1)1/2=1,34 ...... 2 ks

Pocet PHP ve smyslu pfilohy 4, vyhl. €. 23/2008 Sb.

nHJ =6xnr=6x2=6HJ

V daném PU budou umistény 2 ks PHP PG6 s praskem ABC nebo dle CSN 38 9100....... hasici schopnost.
L21A+ 113B.....es 6 HJ.

L/ zhodnoceni technlckvch poprlpade technoloqlckvch zarlzem stavbv (rozvodna potrubl

Elektroinstalace

- je feSena s ohledem na dany druh prostiedi dle CSN 33 2000 — 3.

- proti vliviim atmosferické elektfiny je objekt chranén dle CSN EN 62305

- v objektu se nenachazeji zadna zafizeni ur¢ena k funkci pfi pozaru, nevznikaji tedy Zadné pozadavky na
elektrické kabely a vodi€e a na umisténi ndhradniho zdroje elektrické energie;

- zafizeni autonomni detekce a signalizace bude vybaveno vlastnimi akumulatory
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TOTAL STOP - hlavni vypinac objektu je umistén v m.C. 103, vypne vSechna zafizeni pod elektrickem
proudem. (CSN 73 0848/Z2)

PFi kolaudaci bude pfedloZena revize elektrozafizeni.

Vytapéni:

Pro vytapéni objektu bude vyuZito 2*plynového kotle (2* 35kW) - vytapéni objektu bude zajisténo plynovym
kotlem o vykonu mensim nez 50 kW, jedna se o malé plynové odbérni zafizeni dle TPG 702 04

Pfi kolaudaci bude pfedlozZena:

revizni zprava na koufove cesty

Vétrani - je zajisténo okny. Hygienické mistnosti budou doplnény ventilatory - vzduch bude odvadén na
fasadu objektu.

M/ stanoveni zvlastnich pozadavki na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo snizeni
horlavosti stavebnich hmot

PoZadovana pozZarni odolnost je splnéna, poZadavky na hoflavost stavebnich hmot jsou feSeny viz vyse,
v Casti F.

N/ posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi, nasledné
stanoveni podminek a navrh zpusobu jejich umisténi a instalace do stavby

Objekt neni vybaven EPS ( elektrickou pozarni signalizaci), SHZ ( stabilnim hasicim zafizenim) ani odvody
koure a tepla ( ZOKT). Na zakladé platnosti vyhlasky 23/2008 Sb.je povinnost vybavit objekt matefské Skolky
pozarné bezpecfnostnimi zafizenimi.

V prostoru MS v mistnostech s poZarnim rizikem (mimo sociélni zazemi) budou umistény hlasice autonomni
detekce a signalizace. Toto zafizeni musi byt umisténo v kazdém v prostoru tfidy a Satny oddéleni MS,
v zazemi NO1.4, NO2.4 a kancelari, celkem 12 ks.

Zafizenim autonomni detekce a signalizace se ve smyslu pfilohy €. 5 vyhlasky €. 23/2008 Sb. rozumi

a) autonomni hlasi¢ koure podle ceské technické normy CSN EN 14604, nebo

b) hlasié pozéaru podle ceské technické normy fady CSN EN 54 ,Elektricka poZarni signalizace® a to
napriklad cast 5, ¢ast 7 a ¢ast 10; tyto hlasic¢e jsou pouZity napfiklad v lince elektrickych zabezpecovacich
systému v souladu s Seskymi technickymi normami fady CSN EN 50131 ,Poplachové systémy — Elektrické
zabezpeclovaci systémy”.

Podle ustanoveni § 2 odst. 4 pism. a) vyhlasky &. 246/2001 Sh. se zaroveri jedna o pozarné bezpecnostni
zafizeni, jejichZ instalace, provoz, kontrola, udrzba a oprava podléha nékterym zvlastnim poZadavkim.

Domaci rozhlas s nucenym poslechem (CSN EN 60 846, CSN EN 60849)

Pro ozvu&eni objektu MS bude dle Vyhl. 23/2008 Sb pouzit doméci rozhlas s nucenym poslechem
Zvukovy fidici systém bude vybaven monitorovaci jednotkou systém( a modulem testovani reproduktord.

Ol rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek véetné
vyhodnoceni_mist na kterych se nachazi vécné prostiredky pozarni ochrany a pozarné
bezpeénostni zarizeni

V objektu budou rozmistény pozarni tabulky (dle CSN 018013 a dle CSN ISO 3864 018010), dle nafizeni
vlady ¢&. 11/ 2002 S.b a dle CSN ISO17398 se doplfiuji v prostoru fotoluminiscenéni znacky.
Fotoluminiscenéni pigment se nabiji jak dennim, tak i umélym osvétlenim, ve tmé se projevuje jako
zelenoZluté svétlo.

Bezpeclnostni znacky se umistuji max. 1,8 m nad podlahou.

Pozorovaci vzdalenost je stanovena dle mensiho z rozmérd bezpecnostnich tabulek, napf. u tabulky
30 x 15cm je stanovena pozorovaci vzdalenost na 15 m.

Oznaceni na vykresech:
unikové dvere, oznaceni hasiciho pfistroje, oznaceni hydrant,

13



u vytahu bude ozn. VYTAH NEPOUZIVEJTE PRI POZARU

Déle budou oznaceny uzavéry vsech médii ( voda, elektro, ...)

Zaveér

- veSkeré zasady a navrzena feSeni, které jsou uvedeny v tomto pozarné bezpecnostnim feSeni, musi byt

respektovany v plném rozsahu;

- pfipadné zmény musi byt pfedem konzultovany se zpracovatelem a feSeny formou dopliku pozarné
bezpecénostniho fesSeni.

Praha 06/2018
Praha 04/2016 ing. arch. Katefina Pichova, 602 932778
Kontrola: ing. Svatava Cerméakova

CKAIT 0006456

602 535512

cermakova.svatava@gmail.com
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10. 4. 2016

. Pelc
logo

Vysledky

Vypocet odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)

Vstupni data:

Celkova Sitka salavé plochy:
Celkova vyska salavé plochy:
Celkova emisivita salavé plochy:
Procento salani:

Vypoctové pozarni zatizeni (nebo t,):
Konstrukéni systém objektu:

Teplotni rezim:

Vysledky:

Ptedpokladana teplota pozaru:

12270
3000
1.0

40
34.3

nehorlavy

[mm]

[mm]

[-]

(%]

[kg/m*] / [minut]

Normova teplotni kiivka

861.8 [°C]

Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrehu sélavé plochy): 37.61 [kW/m?]

Polohovy faktor: 0.491 [-]
Kritickd hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 2.56 [m]
Pozarné nebezpecny prostor za okrajem salavé plochy:

|Uhel odklonu za okrajem |{ 10°|[20° |[30° |{40° |[ 50° |[60° |[70° |{80° || 90°

|Odstup za okrajem [m]  |[2.51|[2.37|[2.12][1.76|[1.25][0.28|[ 0 |[ 0 || 0 |

© 2009 Fire Protection - FrantiSek Pelc - wuZivatel: Pichova Kateiina

http://www.pelcfrantisek.cz/vyp/Odstupy_2009.php
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10. 4. 2016

. Pelc
logo

Vysledky

Vypocet odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)

Vstupni data:

Celkova Sitka salavé plochy:
Celkova vyska salavé plochy:
Celkova emisivita salavé plochy:
Procento salani:

Vypoctové pozarni zatizeni (nebo t,):
Konstrukéni systém objektu:

Teplotni rezim:

Vysledky:

Ptedpokladana teplota pozaru:

13175
3000
1.0

50
34.3

nehorlavy

[mm]

[mm]

[-]

(%]

[kg/m*] / [minut]

Normova teplotni kiivka

861.8 [°C]

Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrehu sélavé plochy): 47.01  [kW/m?]

Polohovy faktor: 0.3934 [-]
Kritickd hustota tepelného toku: 185  [kW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 332 [m]
Pozarné nebezpecny prostor za okrajem salavé plochy:

|Uhel odklonu za okrajem |{ 10°|[20° |[30° |{40° |[ 50° |[60° |[70° |{80° || 90°

|Odstup za okrajem [m]  |[3.27|[3.11{[2.83|[2.44|[1.91|[1.17|[ 0 |[ 0 || 0 |

© 2009 Fire Protection - FrantiSek Pelc - wuZivatel: Pichova Kateiina

http://www.pelcfrantisek.cz/vyp/Odstupy_2009.php
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10. 4. 2016

. Pelc
logo

Vysledky

Vypocet odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)

Vstupni data:

Celkova Sitka salavé plochy:
Celkova vyska salavé plochy:
Celkova emisivita salavé plochy:
Procento salani:

Vypoctové pozarni zatizeni (nebo t,):
Konstrukéni systém objektu:

Teplotni rezim:

Vysledky:

Ptedpokladana teplota pozaru:

9300
3000
1.0
40
26

nehorlavy

[mm]

[mm]

[-]

(%]

[kg/m*] / [minut]

Normova teplotni kiivka

820.5 [°C]

Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrehu sélavé plochy): 32.42  [kW/m?]

Polohovy faktor: 0.5697 [-]
Kritickd hustota tepelného toku: 185  [kW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 2.05 [m]
Pozarné nebezpecny prostor za okrajem salavé plochy:

[Uhel odklonu za okrajem |[ 10° |[20° |[30° |[40° || 50° [ 60° |[70° |{80° || 90°

|Odstup za okrajem [m]  |[2.01|[1.88|[1.65[1.31/[0.77] 0 |[ 0 |[ 0 || 0 |

© 2009 Fire Protection - FrantiSek Pelc - wuZivatel: Pichova Kateiina

http://www.pelcfrantisek.cz/vyp/Odstupy_2009.php

171



10. 4. 2016

. Pelc
logo

Vysledky

Vypocet odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)

Vstupni data:

Celkova Sitka salavé plochy:
Celkova vyska salavé plochy:
Celkova emisivita salavé plochy:
Procento salani:

Vypoctové pozarni zatizeni (nebo t,):
Konstrukéni systém objektu:

Teplotni rezim:

Vysledky:

Ptedpokladana teplota pozaru:

3000
12270
1.0

40
36.5

nehorlavy

[mm]

[mm]

[-]

(%]

[kg/m*] / [minut]

Normova teplotni kiivka

871.1 [°C]

Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrehu sélavé plochy): 38.86  [kW/m?]

Polohovy faktor: 0.4757 [-]
Kritickd hustota tepelného toku: 185  [kW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 2.66 [m]
Pozarné nebezpecny prostor za okrajem salavé plochy:

|Uhel odklonu za okrajem |{ 10°|[20° |[30° |{40° |[ 50° |[60° |[70° |{80° || 90°

|Odstup za okrajem [m]  |[2.61|[2.47|[2.22][1.85|[1.35|[0.48|[ 0 |[ 0 || 0 |

© 2009 Fire Protection - FrantiSek Pelc - wuZivatel: Pichova Kateiina

http://www.pelcfrantisek.cz/vyp/Odstupy_2009.php
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10. 4. 2016

. Pelc
logo

Vysledky

Vypocet odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)

Vstupni data:

Celkova Sitka salavé plochy:
Celkova vyska salavé plochy:
Celkova emisivita salavé plochy:
Procento salani:

Vypoctové pozarni zatizeni (nebo t,):
Konstrukéni systém objektu:

Teplotni rezim:

Vysledky:

Ptedpokladana teplota pozaru:

15200
3000
1.0

40
34.3

nehorlavy

[mm]

[mm]

[-]

(%]

[kg/m*] / [minut]

Normova teplotni kiivka

861.8 [°C]

Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrehu sélavé plochy): 37.61 [kW/m?]

Polohovy faktor: 0.4913 [-]
Kritickd hustota tepelného toku: 185  [kW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 2.6 [m]
Pozarné nebezpecny prostor za okrajem salavé plochy:

[Uhel odklonu za okrajem |[ 10° {[20°|[30° |{40° |[ 50° |[60° |[70° |{80° || 90°

|Odstup za okrajem [m]  |[2.55|[ 2.4 |[2.15][1.78|[1.26{[0.28|[ 0 |[ 0 || 0 |

© 2009 Fire Protection - FrantiSek Pelc - wuZivatel: Pichova Kateiina

http://www.pelcfrantisek.cz/vyp/Odstupy_2009.php
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10. 4. 2016

. Pelc
logo

Vysledky

Vypocet odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)

Vstupni data:

Celkova Sitka salavé plochy:
Celkova vyska salavé plochy:
Celkova emisivita salavé plochy:
Procento salani:

Vypoctové pozarni zatizeni (nebo t,):
Konstrukéni systém objektu:

Teplotni rezim:

Vysledky:

Ptedpokladana teplota pozaru:

15200
3000
1.0

40
35.3

nehorlavy

[mm]

[mm]

[-]

(%]

[kg/m*] / [minut]

Normova teplotni kiivka

866.1 [°C]

Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrehu sélavé plochy): 38.18  [kW/m?]

Polohovy faktor: 0.4838 [-]
Kritickd hustota tepelného toku: 185  [kW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 2.65 [m]
Pozarné nebezpecny prostor za okrajem salavé plochy:

[Uhel odklonu za okrajem |[10°|[20° |[30° |[40° || 50° |[ 60° |[70° |{80° || 90°
|Odstup za okrajem [m] (2.6 |[2.45|[2.19[1.82][ 1.3 [[0.39([ 0 |[ 0 || 0 |

© 2009 Fire Protection - FrantiSek Pelc - wuZivatel: Pichova Kateiina

http://www.pelcfrantisek.cz/vyp/Odstupy_2009.php
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Pozarni inzenyrstvi - Dynamika pozaru SPBI Spektrum 65.
8 - Sdileni tepla

8.3.3 - Odstupové vzdalenosti

Vypocet odstupové vzdalenosti pro uzivatelem definovanou salavou plochu a kriticky tepelny tok.
Odstupova vzdalenost je urcéena s presnosti 0,1 m, pficemz se zaokrouhluje smérem nahoru (tedy
na stranu bezpecnosti).

Vstupni data:
— URCENI INTENZITY TEPELNEHO TOKU
i =
(O Hustota tepelného toku zadéna pfimo uZivatelem: \

I = 60,00 | (kw-m™) e oo

@ Hustota tepelného toku vypoctena dle CSN 73 08xx:

pJte=| 3500 | (kg-m?)/(min) it
g= 1,00 |(-)
S 9
Konstrukéni systém: | nehoflavy v il % D—
Ty= 864,8 °C
| = 95,0 kW-m™ &4

— ROZMER SALAVE PLOCHY

v = 1,9 | (m) ! I d3_..
S = 2,4 | (m)
, , dy
— KRITICKA HUSTOTA TEPELNEHO TOKU
it = 18,5 | (kW-m™)
Vysledna data:
Odstupova vzdalenost v pfimém sméru: Odstupova vzdalenost za okrajem
salavé plochy:
d,= 25 m dig = 20 m
d,= 24 m d e = 19 m
ds;= 20 m dsp = 1,7 m
d s = 1,5 m
dspe = 1,2 m
deoe = 08 m
d e = 00 m
d gy = 00 m
dgpe = 00 m

Vypocty jsou sestaveny na zakladé dostupnych védeckych poznatk(, tyto vsak maji své limity a predpokladaji dostatec¢né
odborné znalosti uZivatele. | pres ru¢ni ovéreni vypoctl, neprebiraji autofi za spravnost vyslednych hodnot odpovédnost.



Pozarni inzenyrstvi - Dynamika pozaru SPBI Spektrum 65.
8 - Sdileni tepla

8.3.3 - Odstupové vzdalenosti

Vypocet odstupové vzdalenosti pro uzivatelem definovanou salavou plochu a kriticky tepelny tok.
Odstupova vzdalenost je urcéena s presnosti 0,1 m, pficemz se zaokrouhluje smérem nahoru (tedy
na stranu bezpecnosti).

Vstupni data:
— URCENI INTENZITY TEPELNEHO TOKU
i =
(O Hustota tepelného toku zadéna pfimo uZivatelem: \

I = 60,00 | (kw-m™) e oo

@ Hustota tepelného toku vypoctena dle CSN 73 08xx:

pJte=| 42,00 | (kg-m?)/(min) it
€= 1,00 |(-)
S 9
Konstrukéni systém: | nehoflavy v il % D—
Ty= 892,0 °C
I = 104,5 kW-m™ §/4

— ROZMER SALAVE PLOCHY

v = 1,2 | (m) ! I d3_..
S = 1,9 [ (m)
, , dy
— KRITICKA HUSTOTA TEPELNEHO TOKU
it = 18,5 | (kW-m™)
Vysledna data:
Odstupova vzdalenost v pfimém sméru: Odstupova vzdalenost za okrajem
salavé plochy:
d,= 19 m dig = 1,4 m
d,= 1,8 m d e = 1,4 m
ds= 1,4 m dsp = 1,3 m
d s = 1,1 m
dspe = 09 m
deoe = 06 m
d e = 00 m
d gy = 00 m
dgpe = 00 m

Vypocty jsou sestaveny na zakladé dostupnych védeckych poznatk(, tyto vsak maji své limity a predpokladaji dostatec¢né
odborné znalosti uZivatele. | pres ru¢ni ovéreni vypoctl, neprebiraji autofi za spravnost vyslednych hodnot odpovédnost.



Pozarni inzenyrstvi - Dynamika pozaru SPBI Spektrum 65.
8 - Sdileni tepla

8.3.3 - Odstupové vzdalenosti

Vypocet odstupové vzdalenosti pro uzivatelem definovanou salavou plochu a kriticky tepelny tok.
Odstupova vzdalenost je urcéena s presnosti 0,1 m, pficemz se zaokrouhluje smérem nahoru (tedy
na stranu bezpecnosti).

Vstupni data:
— URCENI INTENZITY TEPELNEHO TOKU
i =
(O Hustota tepelného toku zadéna pfimo uZivatelem: \

I={ 60,00 [(kw-m?) e s

@ Hustota tepelného toku vypoctena dle CSN 73 08xx:

pJte=| 42,00 | (kg-m?)/(min) it
€= 1,00 |(-)
S 9
Konstrukéni systém: | nehoflavy v il % D—
Ty= 892,0 °C
I = 104,5 kW-m™ §/4

— ROZMER SALAVE PLOCHY

v = 2,1 | (m) ds
r r L .
S = 0,9 |(m)
, , dy
— KRITICKA HUSTOTA TEPELNEHO TOKU
it = 18,5 | (kW-m™)
Vysledna data:
Odstupova vzdalenost v pfimém sméru: Odstupova vzdalenost za okrajem

salavé plochy:

d,= 1,7 m dig = 1,5 m
d,= 1,6 m d e = 1,4 m
ds= 1,5 m dsp = 1,4 m
d s = 1,2 m
dspe = 1,0 m
deoe = 0,7 m
d e = 00 m
d gy = 00 m
dgpe = 00 m

Vypocty jsou sestaveny na zakladé dostupnych védeckych poznatk(, tyto vsak maji své limity a predpokladaji dostatec¢né
odborné znalosti uZivatele. | pres ru¢ni ovéreni vypoctl, neprebiraji autofi za spravnost vyslednych hodnot odpovédnost.

Digitalné podepsal Lenka Houzvi¢kova

Lenka Houzvickova Datum: 2019.06.21 17:22:38 +02'00'
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